
）mm（ 図法寸形外

型式名 寸法 A 寸法 B 寸法 C

CU-LNSP-400-GL 412 385 386

CU-LNSP-500-GL 512 485 486

型式名 寸法 A 寸法 B 寸法 C

CU-LNSP2-400-GL 412 385 386

CU-LNSP2-500-GL 512 485 486

10
16
（カ
メラ
窓サ
イズ
）

26

40

13.5

26

13

6.
9

24

12

90

51

36

37

→

（照明取付用）

A（全長）

B（カメラ窓サイズ）

（13）C：（取付ピッチ）

本製品を照明を取り付けるためのM5ネジとナットが各 4個付属します。

 （18）
（
18
） 

照明固定用ガイド溝

ハーフミラー 

同軸照射方向

Ø10　74 xØ5.5

本製品を照明を取り付けるためのM5ネジとナットが各 4個付属します。

14

ハーフミラー

照明固定用ガイド溝

（
18
）

（15.5）

54

同軸照射方向

97

37

36

13

13.5

A（全長）

B（カメラ窓サイズ）

16
（カ
メラ
窓サ
イズ
）
9.
9

7
24

26

C（取り付けピッチ）

26

Ø10　7

40

（照明取付用）
4 xØ5.5

CU-LNSP-100-GL/-200-GL/-300-GL/-400-GL/-500-GL

CU-LNSP2-100-GL/-200-GL/-300-GL/-400-GL/-500-GL

型式名 寸法 A 寸法 B 寸法 C

CU-LNSP-100-GL 112 85 86

CU-LNSP-200-GL 212 185 186

CU-LNSP-300-GL 312 285 286

型式名 寸法 A 寸法 B 寸法 C

CU-LNSP2-100-GL 112 85 86

CU-LNSP2-200-GL 212 185 186

CU-LNSP2-300-GL 312 285 286

特注対応により、装着する照明（LNSP2）のケーブル出し口を、設置環境に
合わせて変更可能です。詳しくは担当営業までお問い合わせください。


