
1000591 LDL-34X8 12V/1.2W

1002728 LDL-34X8SW2 24V/1.6W

1000598 LDL-34X8-SW

1000592 LDL-34X8-BL 

1000594 LDL-34X8-GR

1004646 LDL2-33X8RD 24V/1.3W

1004648 LDL2-33X8BL

1004649 LDL2-33X8GR

1000626 LDL-42X15 12V/1.5W 1003702 LDL2-41X16RD

1002729 LDL-42X15SW2 24V/1.9W

1000642 LDL-42X15-SW 

1000627 LDL-42X15-BL 1003704 LDL2-41X16BL

1000629 LDL-42X15-GR 1003703 LDL2-41X16GR

1000712 LDL-74X27-N 1003726 LDL2-74X30RD

1000720 LDL-74X27-W 1003730 LDL2-74X30RD-WD

1002730 LDL-74X27SW2 24V/6.9W

1000715 LDL-74X27-SW

1000709 LDL-74X27-BL 1003728 LDL2-74X30BL

1000710 LDL-74X27-GR 1003727 LDL2-74X30GR

1000734 LDL-82X15 12V/3.0W 1003710 LDL2-80X16RD

1002731 LDL-82X15SW2 24V/3.8W

1000745 LDL-82X15-SW

1000737 LDL-82X15-BL 1003712 LDL2-80X16BL

1000738 LDL-82X15-GR 1003711 LDL2-80X16GR

1000436 LDL-130X15 12V/4.8W 1003734 LDL2-146X30RD

1002732 LDL-130X15SW2 24V/6.1W 1003737 LDL2-146X30SW

1000446 LDL-130X15-SW 1003736 LDL2-146X30BL

1000437 LDL-130X15-BL 1003735 LDL2-146X30GR

1000438 LDL-130X15-GR

1000486 LDL-180X16  12V/6.6W 1003742 LDL2-218X30RD

1002733 LDL-180X16SW2 24V/8.4W 1003745 LDL2-218X30SW

1000492 LDL-180X16-SW 1003744 LDL2-218X30BL

1000487 LDL-180X16-BL 1003743 LDL2-218X30GR

1000488 LDL-180X16-GR

1000553 LDL-247X16 12V/9.0W 7 1003750 LDL2-266X30RD

1002759 LDL-247X16SW2 1003753 LDL2-266X30SW

1000556 LDL-247X16-SW 1003752 LDL2-266X30BL

1000554 LDL-247X16-BL 1003751 LDL2-266X30GR

1000555 LDL-247X16-GR  

　 ※LDLシリーズは2011年2月28日をもって販売終了となります。

　 ※ご注文の際は推奨代替製品のLDL2シリーズをご指定ください。

 　※上記サイズ以外をご希望の場合は、特注品にて対応可能です。（不可の場合有）

　 ※下記のオプション品の拡散板（DF）／偏光板（PL）も生産終了になります。

　 　 （以下の製品はLDL2シリーズにはご使用いただけません）

　　　拡散板（DF）：

　　　　DF-LDL-42X15、DF-LDL-74X27、DF-LDL-82X15、

　　　　DF-LDL-130X15、DF-LDL-180X16、DF-LDL-247X16

　　　偏光板（PL）：

　　　　PL-LDL-42X15、PL-LDL-74X27、PL-LDL-82X15、 　 ※詳細は製品カタログやWebページをご参照ください。

　　　　PL-LDL-130X15、PL-LDL-180X16、PL-LDL-247X16  　※ご採用に際しては、機器・装置の機能や条件等をご確認のうえご選定ください。

■LDL2特注品（価格や外形寸法、納期等は営業担当までお問い合わせください）

 　※1.LDL2-158X16RD（消費電力：24V/7.6W）、LDL2-158X16SW／BL／GR（消費電力：24V/7.6W）

　 ※2.LDL2-197X16RD（消費電力：24V/9.5W）、LDL2-197X16SW／BL／GR（消費電力：24V/9.5W）

 　※3.LDL2-236X16RD（消費電力：24V/12W）、LDL2-236X16SW／BL／GR（消費電力：24V/12W）

　 ※3.LDL2-275X16RD（消費電力：24V/14W）、LDL2-275X16SW／BL／GR（消費電力：24V/14W）

24V/1.4W

LDL-34X8シリーズは受注生産品として販売を継続します。

LDL2-41X16SW

1003729

2011年6月現在

D

E

※1.発光幅が16mmのLDL2-158X16シリーズを特注品で用意しております。

※2.発光幅が16mmのLDL2-197X16シリーズを特注品で用意しております。

外形図

その他

24V/5.7W

B

C

消費電力

1003713 LDL2-80X16SW

24V/0.8W

LDLシリーズ　推奨代替製品一覧

24V/1.9W2

外形図 ダイレクトナンバー

1003705

生産終了製品　LDLシリーズ

ダイレクトナンバー

A

型式名型式名 消費電力

1004647 LDL2-33X8SW

推奨代替製品　LDL2シリーズ

1

24V/6.5W

24V/2.0W

4

G

※3.発光幅が16mmのLDL2-236X16／275X16シリーズを特注品で用意しております。

F

24V/12W

24V/18W

24V/21W

6

24V/9.0W

LDLシリーズは2011年2月28日をもって販売終了となります。ご注文の際は推奨代替製品のLDL2シリーズをご指定ください。

8

5
24V/12W

12V/5.4W

LDL2-74X30SW

24V/3.8W

24V/7.3W

24V/4.1W

3

ご案内

　 ※オプション品として、拡散板（DF）／偏光板（PL）／保護板（CV）／ブラケット

        （BK）を用意しております。

　 ※LDL2シリーズは、上記以外にも広範囲に拡散照射するワイドタイプ（-WD）を

        ラインアップしております。

　 ※LDL2-33X8シリーズの指向特性はワイドタイプのみになります。また、保護板は用意

        しておりませんのでご了承ください。

ご注意

ご案内

ご注意



3. LDL-74×27シリーズ

1. LDL-34×8シリーズ

2. LDL-42×15シリーズ

4. LDL-82×15シリーズ

5. LDL-130×15シリーズ

6. LDL-180×16シリーズ

8. LDL-247×16SW2/-SW/-BL/-GR

7. LDL-247×16

C. LDL2-74×30シリーズ

B. LDL2-41×16シリーズ

D. LDL2-80×16シリーズ

E. LDL2-146×30シリーズ

F. LDL2-218×30シリーズ

G. LDL2-266×30シリーズ

記載内容は2011年6月現在のものです。　　01004-03-1005-LDL→LDL2_Web
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シーシーエス株式会社 ■ 本社／西部営業所／テスティングルーム
    TEL：075-415-8277

■ 東京営業所／テスティングルーム
    TEL：03-5791-3701

■ 仙台テスティングルーム
    TEL：022-224-9101

■ 名古屋営業所／テスティングルーム
    TEL：052-541-6550


